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Energieeffizienz im Gebaude

Maf3nahmen und Herausforderungen



Bausteine zur Heizkostenreduzierung

Ubersicht der Sanierungs- und Optimierungsmalnahmen
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Anlagenoptimierung in der Praxis

Personalmangel und Kostendruck fihren zu ineffizienten Anlagen
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Die Folge

15 % durchschn. Einsparpotenzial®
€ erhohte Heizkosten

(%3 hoher Personalaufwand

*Quelle: EnOB: BaltBest - Einfluss der BetriebsfUhrung auf die Effizienz von Heizungsaltanlagen im Bestand
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Unser Ansatz

Digitale Anlagenoptimierung nach dem Addon-Prinzip



valovo - Workflow

Automatisierte Optimierung mit geringem Aufwand

1. Switches montieren
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Switches
einfachund bequem
montieren

2. Digitaler Zwilling
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Anlagenkomponenten
digitalisieren

3. Performance AddOn
aktivieren
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Grundeinstellungen
durchfihren

4. Optimierter Betrieb

Freizeit!
Anlage optimiert
® und digitalisiert!

Servicetechniker - Tag



Installation nach dem Addon-Prinzip

In drei Schritten zur Digitalisierung ohne Eingriff in die Rohrinstallation

Bestand

Einfache Installation des Integration der valovo - Switches Schnelle Inbetriebnahme durch Funk-

Clamp-On Leistungsmesser an nach dem Plug-and-Play-Prinzip verbindung der Switches mit einem

die Rucklaufleitung Mobile Device zur Kopplung mit der
valovo - Cloud




